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Andiamo incontro alla stagione in 
cui. anche chi possiede un vecchio 
ricevitore, non intende cambiarlo. 
Visitate questi radioamatori e ri¬ 
date piena efficienza ai loro ap¬ 


parecchi. Ripristinando le doti di 
sensibilità, qualità e potenza dei 
vecchi radioricevitori farete opera 
di radio-propaganda nell'interesse 
vostro e delia nazione. 
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Prima di eli iutiere, queste brevi nolo sui gene¬ 
ra lori piezoelettrici, ci sembra opportu.no traine 
qualche considerazione sulla costi luziafpe del cir¬ 
cuito di carico. 

Nel circuito del Pieroe, il circuito eli carico c 
sprovvisto del l'elemento di accordo; ciò vale an¬ 
che nell'uso di altri sistemi, purché la pulsazione 
ili lavoro non raggiunga valori elevati. 

Così costituito la componente variabile che è 
presente ai capi del circuito di liscila può raggiun¬ 


gere anche una notevole ampiezza dimensionando 
giustamente il valore dell’iinpodenza di carico. 

Si osserva pure che l’inizio e il mantenimento 
del fenomeno meccanico di vibrazione della lami¬ 
na avviene sempre per effetto di risonanza fra la 
componente energetica immessa nel circuito di co¬ 
mando e la frequenza di vibrazione meccanica del 
cristallo, e ciò per il fatto che i impedenza di ca¬ 
licò è posta ad un valore tale da costituire a mez¬ 
zo dalia sua capacità distribuita, un sistema di ae- 
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Schmid di {‘fulminio di un mullivibruture 


X tipo 42 
O -100 kll./s 

K 5 M H >. W. 

Ri -500 o 1 W. 

K - 0,5 M <) a filo 
R, 25.000 il 1 W. 

C "0,1 p. Fd. 1,500 voli 
carta 

Ci 2000 pFd. mica 


Cu 2000 il impedenza 
0 10 m.A, C C. 

I interruttore di corto cir¬ 
cuito per la taratura dr i 
circuiti di ricezione l pos: 
zioue A) e di trasmissione 
i posizione B i mediante 
controllo acustico nelV az¬ 
zeramento dei battimenti . 


U cnppiunda l’oscillatore piezoelettrico ad un generato¬ 
re ausiliario di cui si fa variare con continuità la fre¬ 
quenza di lavoro s f incontrano numerose zone di batti¬ 
menti. // azzeramenti) dei battimenti che può essere con¬ 
trollato con un mezzo qualsiasi (acustico o visivo me¬ 
diante Voscillografo o altro indicatore di zero) permet¬ 
te di ottenere , su una gamma notevolmente estesa , tan¬ 
ti punti di frequenza esattamente determinata. 
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cordo in risonanza appuri Lo sulle vibrazioni della 
lamina. 

\ odasi in propositi» lo se brina riportalo nella 
ftg. 6 in cui il rirriiilo di earieo è roslilulo :la due 
impedenze di cui iuta accordala inseribile a mezzo 
di un coni imitatore, ed ognuna delle quali è accor¬ 
data rispettivamente mila fondamentale e sulla 
decima armonica superiore. 

TI circuito elle in realtà fu studiato per forma¬ 
re lo stadio di romando di un inui ti vibratore per 
il tracciamenlo delia curva di taratura di chilome¬ 
tri e di generatori di controllo, si riferisce ali'liso 
di un cristallo la cui frequenza fon da meli tale di 
vibrazione nella direzione dell'asse elettrico è di 
100 1 \ tiz. s. 

Il princìpio di funzionamento dal punto di vi¬ 
sta dellVeeiiazione del cristallo resta sempre il 
medesimo. Basta infatti considerare il pentodo co¬ 
me costi tu ito ila un triodo fitti zìo, in cui l’elettro¬ 
do acceleratore vale a dire la griglia-schermo, co¬ 
stituisce la placca e comporla quindi il circuito di 
carico. 

Concludiamo queste note sui generatori piezoe¬ 
lettrici ri] tortali do, come già accennato. ì dati ili 
lavoro desunti sperimeli la finente >ui tubi più re¬ 
centi, 

TABELLA 1. 


1 TUBI IN L 30 NEGLI OSCILLATORI PIEZOELETTRICI 


Classe 

Triodo 

(1) 

; ^Tetrodo Pentodo 

Tipo 

76 6G5G 6V6 , 6L(> 43 , 42 , 47 

2A5 

Massimo 


Va sch non > di 100 Volt, j 

valore dì 

250 V. 

per Vanod. - 500 V. j 

tens. anod. 

per Va — 250 Volt , 

Vg sch = 200 Volt. 

amrnisaib. 


Limite 

Cristalli 

a taglio comune 100 ni A. 

massimo 


„ AT 200 m A. 

di corrente 


(galvanornetro a R. E.) 

Potenza di 

uscita sulla 

< 5 W. 

3 -4- 14 W. 


fondamene 

(Ij Nell impiego dei triodi di altro lipn è lum-e tema 
predente il valore del eoeJTieienle di ampliti razione 2* : così 
nell uso dì tubi a medio e 1 kì>mo , è bene dimensionare ad 
un valore inferiore a quello accennalo la trilione anodira 
1.10 ~ 200 volt) e aumentare il tradVrim nln energetico -u! 
eireuito di entrata. 


!l giorno 16 ottobre avrà inizio presso ('ISTITUTO RA 
DIOTCNICO - Milano, Via Circo 4 il quadriennio diurno di 
Istituto Tecnico Industriale pe conseguimento del diploma 
di Stato di Perito Industriale Radiotecnico. - I quadriennio 
è preceduto da un corse prepar - torio e seguito da un bien¬ 
nio di perfezionamento. Tanto il quadriennio, quanto il bien¬ 
nio di perfezionamento concludono con esame di Stato. 

« Per iscriversi al Preparatorio occorre la promozione dal 
terzo corso di Scuola media inferiore; per iscriversi al Pri¬ 
mo Corso del quadriennio l'ammissione a una Scuola media 
superiore o titoli equivalenti. Al secondo corso si può essere 
incritti con la licenza di Scuola Tecnica industriale o titoli 
equivalenti . 

NB. Per le borse di studio e i premi relativi a detti cor¬ 
si e per ogni altro schiarimento, rivolgersi in Via Circo 4, ri 
;hiedendo l’opuscolo esplicativo 


8) // co m un do dei t rasine! t dori funzionanti afte 

ìperfreqtteitze : 

Da quanto c Mulo tirilo Mille relazioni rlir in¬ 
tercorrono fra la frequenza di vibrazione e lo spes¬ 
sore della lamina, è chiaro clic, per frequenze mol¬ 
lo elevale le dimensioni della lamina raggiungano 
dei valori tento esigui -da ridurre enormemente la 
resistenza meccanica del cristallo alla frequenza 
delle oscillazioni peri od.ielle cui è sollecitalo. 

Ciò comiuee in effetti a un limite d’impiego nel 
comando divello della frequenza, e può ritenerci 
compreso fra 7(HK) e 4000 KHz. s. rispettivamente 
per trasmettitori di piccola e media potenza. 

Nell'uso dei cristalli ai limile d'impiego della 
frequenza è facile osservare la necessità di parti¬ 
colari accorgimenti alti a impedirne il deteriora¬ 
mento: cosi è bene predisporre un controllo nel 
dimensionamento delle tendoni di alimentazione, 
nonché sulla componente a radio frequenza im¬ 
messa nel circuito ili eccitazione, giungendo al va¬ 
lore limite necessario al nianlenimento del. feno¬ 
meno in regime periodico. 

Al disotto dei limiti accennali, l’ini piego del 
(■ristailo -rii quarzo per il comando diretto della 
frequenza non e più | ossi Iti le. Esperienze in pro¬ 
posito, eomloLle anche dallo scrivente, sull uso di 
altri minerali, hanno dimostralo la possibilità di 
impiego delia tormalina, ma non hanno condotto 
a positive eonciiidoni pratiche per la fragilità del 
minerale (die ne rende l’uso a-sai precario. ( 11). 

Aon vi è quindi altro mezzo se non quello di 
far uso di un cristallo di quarzo la cui frequenza 
fondamentale di vibrazione sia già di per se eleva¬ 
la e costituire lo stadi io di coniando a mezzo di cir¬ 
cuiti di moltiplicazione delia fondamentale, fino a 
raggiungere il valore desideralo. 

E nolo in proponilo I impi gu dei circuiti del¬ 
irici per la moltiplicazione della frequenza; ciò si 
ottiene accordando il circuito i carico ad un mul¬ 
ti]) lo della frequenza di eccitazione. 

Il principio di funzionamento dei circuiti di 
moltiplicazione trova la sua ragione nel fatto che 
la corren te periodica di erri l'azione è in genere la 
risultante di un dato numero di correnti sinusoi¬ 
dali di frequenza f, 21, 3f, ecc. 

Così, Teffetto piezoelettrico di un cristallo si 
traduce non solo in una compone lite- variabile, di 
frequenza pari alla fondamentale di vibrazione, 
ma anche in una serie di componenti armoniche 
a frequenza supcriore. 

Bollendo quindi in risonanza il circuito di ca¬ 
rico hi una frequenza uguale a un multi]»lo della 
fondamentale di eccitazione, il valore delraccordo 
è sentilo daW"armonica di pari frequenza. 

L’ampiezza della coniponoitle ai ea]>i del cari¬ 
co è ovviamente tanto minore «pianto è maggiore 
il rapporto fra la frequenza di entrala e quella di 
uscita. 

(Ih A parila di tr+ quenza lo pecore della lamina ri¬ 
sulta circa il doppi-odi «fucila di un cristallo di quarzo. 

Mia tragii ila occorre aggiungere il costi» del minerale 
che ò assai elevalo. 
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Generalmente. nei complessi di 1 rasmissione. 
non è consigliabile andare olire la 1 1 11 ]> 1 inazione 
per manlenrre ad un valore; elevalo I ampiezza del¬ 
la leu-ione di lineila r poter così a\ ere- un pieno 
rumando sul eireuilo finale .s'iiza ricorrere a stadi 
di amplificazione. 

V a anche noia Lo che, pur dipen de mio dalle 
i piai ila del elisia Ho, l'ampiezza della seconda ar¬ 
monica è di valore pressoché uguale a (pielio della 
fondamentale, meni re quella delle armoniche di 
ordine superiore decresce rapidamente. 

Riguardo all'impiego dei circuiti di ino lipRea¬ 
zione ben poco \i è d aggiungere, se non da notare 
l'uso assai Irci pieni e di doppi-triodi ((piali ad e- 
sempio il tipo 53) perchè permettono una duplica¬ 
zione per ogni sezione e quindi una frequenza di 
liscila pari a (piatirò volte quella di entrala (/zg. 7). 



Fig. 1 . —Schema eleittiro di principio di mi nioliiplirutore 
di frequenza. 

L’uso di sistemi di moltiplicazione non è affat¬ 
to critico, nè sono da temersi, pò- ov\ie ragioni, 
fenomeni d’interferenza o di ri Ionio, essendo 'suf¬ 
ficiente produrre un perfetto isolamento dalle per¬ 
turbazioni elettriche esterne. 

('(includeremo (pioste note mi! comando della fre¬ 
quenza nei tra^mellitori per ondi; ultra-corte, in¬ 
dir andò i dati di montaggio e d'impiego per la 
corruzione e il funzionameli Lo di un complesso di 
iruMn issi mie, nel quale la frequenza di lavoro, che 
è di 5(> Me./s (/. 5 metri) è per l'appunto coman¬ 

dala da un generatore piezoeleltrieo. 

(continua) 


/ { uu joule di continuo CjUdXcUjno . 

La valvola termoionica è fonte di continuo gua¬ 
dagno: occupandovi seriamente della vendita delle 
valvole, agirete nel vostro interesse. 
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RADIO ILIA 


IL PIÙ PICCOLO RADIOTRA- 
SMETTITORE COMPLETO 


D o 11. G . Molari 


Quando mi >0110 prefìsso di costruire questo gin¬ 
gillo per il radiodi leLtanle sono partito da questi 
principi: esclusione di pile ed acriminlatori per¬ 
chè ingombranti e qua>i introvabili in commercio 
e di prezzo non conveniente; uso di una sola val¬ 
vola; possibilità di trasmettere sia in telefonia che 
in telegrafia; potenza supcriore' al v\ alt-antenna : 
minime dimensioni. 

fi problema poteva sembrare insolubile se non 
fosse stato possibile ricorrere ad una valvola che 
contenesse anche il raddrizzatore: la 12À7, e se 
non fossi ricorso ad un espediente di cui dirò. 

I -andò la 12 \7 avevo la possibilità di usare 
una sola valvola pur alimentando l'apparecchio con 
corrente alternata ma la bassa tensione anodica che 
può fornire il raddrizzatore e la piccola potenza 
del pentodo (12 watt in ricezione) parevano far 
crollare la premessa di « almeno 1 watt-a 11 temi a ». 


caviglia e con potenza che è almeno doppia di 
quando oscilla come triodo. 

Peiò !a tensione della griglia, clic ormai chia¬ 
merò accelerairiee, deve variare a seconda della 
lunghezza d onda, per cui il potenziometro, che a- 
vevo inorilo nel montaggio sperimentale al solo 
scopo di limare il valore più conveniente della 
tensione della griglia accelerai rie-e, ho dovuto ri¬ 
portarlo anche nel montaggio definitivo. 

Ognuno, accingendosi alla costruzione ed espe¬ 
ri montando questo minuscolo complesso, potrà per 
sona finente rendersi conto di tutto ciò. 

I n piccolo ma efficiente trasmettitore come que¬ 
sto era facilissimo usarlo sia in telefonia che in te¬ 
legrafia: bastava inserire convenientemente un tra- 
trasformatore microfonico col relativo microfono 
ed il tasto. 

Ma esaminiamo il circuito: come avrete subito 



Allora ho fatto una prova: invece di unire lo 
schermo alla placca e far oscillare la valvola come 
triodo ho usati) lo scio l ino come griglia di coman¬ 
do c la griglia di comando, sottoposta ad opportu¬ 
na tensione, come griglia aeceieralrice. 

Temevo veramente che la griglia-soppressore 
impedisse in parte o tota [mente le oscillazioni del¬ 
la valvola ma non è così: la valvola oscilla a me- 


visto è il conosciutissimo filari lev, clic è il più a- 
datto per ehi si accinge a fare i primi passi nelle 
radiotrasmissioni ed è ottimo per i piccoli rad fil¬ 
trasi ne tt il ori in genere. 

La bobina, unica, è montala su un supporto di 
frequenta ni un ilo di coste disi anzi al ri e i che facili¬ 
tano anche lo spostamento della presa catodica. 

Il supporto è di quelli su cui si avvolgono nor- 
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ni al mente le bobine di ricezione per onde corte. 

Il condensatore variabile è il piccolo Ducali da 
500 eni. (tipo 405). 

E stata usala ima cosi alta capacità perché, o- 
scillando 1 apparecchio anche con tutta questa ca¬ 
pacità inserita si può aumentare il rapporto L C 
ottenendo una stalli li là incredibile. 

La bobina che ho usalo ha sette spiri 1 di l’ilo di 
rame argentato spaziati 1 di 2 min. Il diametro del 
supporto e di nini. 32 quello del filo 1,5 min. 

Per impedenza di A. E. ho usato una bolli ne Ila 
ehe era in una vecchia media frequenza fìssala su 
un supportino di irolilul. 

Se le spire della boi linei la di A. E. fossero trop¬ 
pe e l’apparecchio stentasse ad oscillare so ne le¬ 
veranno un congruo numero, 

il montaggio è stato eseguilo su di un piccolo 
telaio di alluminio, o meglio su mezzo telaio poi¬ 
ché è stato ottenuto tagliando a metà un telaio da 
18x26x 7 cui. per cui, tenuto conto del cui. per il 
fissaggio di un palmellino frontale, le dimensioni 
del telaio sono di cm. 18 x 12x 7. 

lai valvola, eoi suo supporlo in frequenta, la bo¬ 
llimi ed il variabile troveranno posto nella parti 1 
superiore del telaio, gli organi delEalimentazione, 
il potenziometro il 1 rasi ormatore microfonico ecc. 
nelFinterno del telaio stesso. 

Ho ottenuto così un complesso compatto ed ef¬ 
ficiente, con la parte oscillante totalmente separata 
dal resto che, so vogliamo, è anche elegante. 

Lo zoccolo elle porta la valvola è sollevato dalla 
base mediante due distanziatori e fissato con due 
vili lunghe e ciò allo scopo -di poter effettuare i 
collegamenti fra i piedini della valvola ed il cir¬ 
cuito oscillante. 

Sotto lo zoccolo è praticato, nel telaio, un foro 
clic permette i col legamenti con gli altri organi. 

L’impedenza di A.E., di cui ho già parlato, è 
li-sala sotto il telaio e preci sani ente da una vile 
ehe fissa lo zoccolo delia valvola. 

L’alimentazione dei filamenti è fatta con un tra¬ 
sformatore ila campanelli a cui, se sarà necessario, 
si rifarà ravvolgimento secondario che deve -dare 
12,6 volta. 

Dovendo costruire a far costruire i! trasforma- 


c(a 


VOI 


( 1 - un danno ^et 

Evitate che il radioamatore metta 0 duro prova la resistenza 
di una valvola termoionica, vantandosi di averne protratiti 
la durata oltre i limiti normali: dò è un danno per voi e 
per lui pure, in quanto non giova al buon funiionamemo 
del rad io ricevitore. 
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loro sarà bene farlo ad aulotrad’ormalore con ille¬ 
se a 12,6 - 115 - 125 - 140 - 300 - 220. 

La placca del diodo a dii rizzai ore avrà ima ten¬ 
sione alternata massima di 125 volt e preferibil¬ 
mente 115. 



\ 




lista di sotto 


Se sì avesse a disposizione mia tensione supe¬ 
riori' in serie alla placca del raddrizzatore si inse¬ 
rirà ima appropriata resistenza che porti la ten¬ 
sione al giusto valore (115). 

1! filtraggio della corrente raddrizzata è ottenu¬ 
to con una piccola impedenza telefonica o con una 
resistenza e due condensatori da 15 pi 350 volt. 

La presa di mas«u, fissata nella parte posteriore 
del telaio, -ara eseguila con boccola isolata e con 
in serie un condensatori' per evitare punto piace¬ 
voli scos-e toccando il telaio e lo scaricarsi a terra 
della tensione della rete. 

Sul pannello frontale troveranno posto le ma¬ 
nopole del variabile e del potenziometro, le boc¬ 
cole di presa per il microfono ed il tasto e, in allo 
sopra il variabile, la boccola di presa d ami ernia 
elio sarà in frequenta. 

Mi pare* superfluo aggiungere altro sul circuito 
v -u! montaggio. 

Per la messa a punto tulio si ridurrà a regolare 
la presa catodica onde trovare il migliore accop¬ 
piamento. 

1 sando un piccolo ondameiUro ad assorbimen¬ 
to sarà facile trovare l’onda su cui il complesso 
preferisco lavorare e dà il migliore rendimento'. 

A mezzo dello spostamento delia presa catodica 
e della regolazione del potenziometro si cercherà di 
portare questo p imi lo verso la maggiore capacità 
del variabile, il che non è difficile. 

Onesto circuito, così montato, è ricchissimo di 
armoniche ed m telegrafia produce una nota acu- 
l issi lina. 

A indie la modulazione è otti ina. 

Si può modulare anche inserendo rf secondario 
del trasformatone microfonico sulla gliglia accele¬ 
rai ricc in quc.-lo caso però occorre non regolare al 
massimo il potenziometro ma lem-rsi un po’ al di 
sotto del punto di maggiore potenza perchè -punte 
di modulazione poirch li-ero lar -ali re troppo l a 
tensione dì que-la grìglia impedendo ie osci II a/ioni. 
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Non dà ronzio. 

E ‘ questo il rom plesso scuola in cui il di lei tu li¬ 
te alle prime armi può ini]) a rare lauto e rendersi 
rondo di una infinità rii fenomeni. 

E’ l'apparecchio adatto per scuola e clic non 
dovrebbe mancare in nessun gabinetto di fisica sco¬ 


lastico, naturalmente, a scopo diinost rati\o. 

1! prezzi» di costruzione, alla portala di luLle le 
tasche, è una qualità da non dimenticare. 

I nisco alla descrizione alcune fotografie che il¬ 
lustreranno maggior mente questo « radiomonel- 
lo » dalla voce argentina. 



LE PERDITE DI ENERGIA NELLE 

RADIOCOMUNICAZIONI 

2281 ____ 


l e perdile di energia nelle radiocomunicazioni 
sono molteplici e una loro et] assi fica/ione non è 
lauto sciupi ice quanto a prima vista potrebbe sem¬ 
brare. Grosso modo potrebbero essere distinte in 
perdile elle si verificano nella trasmissione e india 
ricezione e in perdite dovute alla propagazione. Le 
due fasi della irradiazione e della captazione re¬ 
stano comprese nella prima categoria, la quale, a 
sua volta* è suscettibile di un’ulteriore divisione 
basala sulla ubicazione, di una perdita. 

La piu alta percentuale delle perdile clic si 
introducono negli apparati riceventi e i rasoi i tien¬ 
imi L specie per le più alte frequenze, è dovuta 
principalmente a due fattori: cattivo isolamento e 
resistenza all'alta frequenza del conduttori. Un si¬ 
stema ideale pertanto dovrebbe essere costituito 
da un eoi ben le a resistenza infinita e da un con¬ 
ti littore a resistenza nulla; inutile dire clic tale 
condizione non e mai soddisfatta, da cui le suaccen¬ 
nate perdite. 

I conduttori clic presentano una resistenza pra¬ 
ticamente nulla al passaggio della corrente conti¬ 
nua, a causa dell"ineguale disposizione che assu¬ 
mono in esso le correnti alternate, che tendono a 
portarvi verso resterno, presentano al passaggio dì 
queste ufi ime una resistenza molto superiore, clic è 
in stretta re 1 a ione con Sa frequenza. Onesto feno¬ 
meno che e noto col nume di effetto pellicolare 
fvkin elicei ) si riassume nella 


Qp — Qs -[ir 

dove, se Qs e Qp sono Ir quantità di energia rispet¬ 
ti amento alla superficie del conduttore e ad una 



essendo q il coefficiente d permeabilità 
p i l coefficiente di rovistivi là 
f la frequenza, 

rì \ ien detto coefficiente di penetrazione- W calcolo 
(lidia resistenza dei conduttori al passaggio (dell’alta 
frequenza è preceduto dalla conoscenza del coeffi¬ 
ciente y. 

7. - (I V 2 7. f 

essendo d e z 'ispettivamente il diametro in nn. 
do! conduttore in esame e la resistività in (Alieni, 
e mantenendosi immutate Ir altre notazioni. 

Lna volLa conosciuto a, in bave al grafico della 
lìg. 1 si trova il rapporto Ha He fra la resistenza 
alla frequenza / c quella opposta alla corrente con¬ 
ti mia; qui giunti è facile conoscere la resistenza al¬ 
l'alta frequenza calcolando mediante la legge di 
Ohm la resistenza alla corrente continua e molli- 
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pliendola per il rapporto anzi dei lo. La resistenza 
l\a sarà espressa in a o/eni. 

L’effetto pellicolare varia a seconda della 'natu¬ 
ra de! conduttore ed è massimo neìl’argentu ‘la cui 
resistività è pari a 0,0.10 olmi ininq.; ne consegue 
(die i vani aggi offerti -dall’argentatura din condut¬ 
tori sono alquanto dubbi, dato elle ciò non fa al¬ 
tro che accentuare il fenomeno. 



I alta frequenza basta toccare l'induttanza' di plac¬ 
ca di un oscilla Loro che abbia .appena cessalo di 
funzionare; si noi e r à coni e e ssa sia calda. 1 * a q min- 
ti là di calore c proporzionale al quadrato dell in¬ 
tensità, come risulta dalla relazione seguente, do¬ 
ve r/ è espresso in pi reo 1 e calorie; 

q 0,239 1 


L’uso dei conduttori imi hip li, formali cioè da 
tanti conduttori piu sottili riuniti fra loro, è consi¬ 
gliabile solo nel caso che i fili cocponcnti siano ben 
isolali fra loro. 

I na capacità fissa o variabile presenta anch’es¬ 
ca in corrispondenza dei contatti e delle placche 
una resistenza all’alta frequenza. Ad essa si unisce 
la resistenza del dia le Urico che non è mai nulla, 
per etri tensione e corrente non risultano più sfa¬ 
sale fra loro di 90“. ma di un angolo minore. Di- 
eesi appunto angolo di perdita ! "ango lo differenza 
fra quello di 90° e quello effettivo.. 

Di tutto ciò ne dovrà tenere conto lo sperimen¬ 
tatore curando affinché i circuiti attraversati dal¬ 
l’alta frequenza presentino scarsa resistenza e il 
dia lei tri co impiegato sia in piccola quantità e di 
olii ma qualità. 



fre<?c/e/?z& //7 Ac g 


l ihuItenore perdila di energia d ha nel trasfor¬ 
matore d’aereo. Il collegamento diretto presenta, 
è vero, il vantaggio di trasferire da o verso l’aereo 
una quantità di energia maggiore, ma d’altra par¬ 
te si va incontro ad inconvenienti di vario genere. 
Onesti inconvenienti, che nel ea-o di un ricevitore 
si possono risolvere in una semplice perdita di se¬ 
lettività. a—limono proporzioni di maggiore gravi- 
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là nel raso di un ricevitore a reazione o di un l ra¬ 
sinoli i loro. In questi ullimi infatti, a prescindere 
rial latto che le oscillazioni vi .avvengono con diffi¬ 
coltà, l'onda captala od emessa assume grafi ita¬ 
meli le un aspetto appiattito. Osservando il grafico 
della fig. 2 infatti ci si può rendere conto di tale 
anomalìa. Detta cuna, relativa ad un modesto o- 
seil latore, è stata tracciala sperimentalmente con 
l'onda diretta e si riferisce ati tre tipi di accoppia¬ 
mento comunemente usati, cioè galvanico, capaci- 
lativo e-d induttivo. Un accoppiamento troppo stret¬ 
to va tutto a scapito della portata e ciò diviene in¬ 
tuitivo se si pensa die l'energia emessa, anzicchè 
concentrarsi su di un "unica frequenza, uè occupa 


diverse aneli e separale fra loro (curva a gobba di 
dromedario). 

Nella misura eoi sistema amperomelrico della 
polenza effe tl iva di un trasmetti toro mitra, come 
è noto, la relazione 

v r r 

(piando K è la resisienza all'alta frequenza di un 
aereo. 

Come si vedi' anche qui parie del'IVnergia va 
dissipala in calore poiché Tantenna si comporla 
come un usuale conduttore. Valgano per l'antenna 
quindi tutte quelle nonne ora menzionale a pro¬ 
posito dei circuiti di \.1. 

(continua) 


IL LABORATORIO DEL RADIODILETTANTE 


Vedere n. zò* pagina ^12 

ATTENUATORE 

W un apparceeliio che non sola¬ 
meli te deve diminuire una tensione, 
ma deve anche far conoscere la mi¬ 
sura di tale dinmiuizionc. 


2297 




uscite 

—me 



Col nostro potenziometro tarato 
ciò e semplicissimo (fig. 3). La. ten¬ 
sione E è disponibile alle prese di 
R. Fra B e C noi avremo una parte 
di E che può variare da 0 a E . 
Possiamo definire un’uscita di volt 
per ohm clic con L io V. c H--IO.OOO 
ohm è di 1/1000. Se il cursore indi¬ 
ca allora R . =3500 ohm questo darà 
3.5 Y. Questo dispositivo è utilissi¬ 
mo a 11 oc he si produce una tensione 
molto debole, di O.iY ad cs. 


a figo 4. 

11 ]10 termometro è alimentato d; 


Insta porre il cursore sulla divisio¬ 
ne 500 ohm -per avere 0.1 V di usci¬ 
ta : perchè? 10.000 ohm corrispon¬ 
dono à 2 V, 5000 ohm a 1 V e 500 
ohm a o,i V. 

Semplice e preciso. 

ha fig'. 5 spiega come si può mi¬ 
surare l’amplificazione pratica di 
uno stadio. E’ sufficiente disporre 
di un generatore lì.ih, di un voltme¬ 
tro per alternata, anche se poco o 
mal tarato, e di un potenziometro 
tarato. 

11 meccanismo è il seguente: Es¬ 
sendo gli apparecchi in regime sta¬ 
bili- (dopo circa un quarto d’ora) si 



E attraverso un reostato regola¬ 
to in modo che il voltmetro inserito 
alle prese di R indica 2 volt esatti; 


cJl cliente ve 


tjtiitc 


Fate che il radioamatore abbia sempre valvole efficienti sul proprio 
radioricevitore. Egli ve ne sarà grato perché otterrà: 

funzionamento costante e regolare 
massima sensibilità 
maggiore durata del radioricevitore 
buona qualità di riproduzione 
massima potenza d'uscita. 


Mìe - 
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pone il commutatore 1 in a. Sul 
voltmetro si legge allora una divi¬ 
sione qualsiasi. In seguito / si po¬ 
ne su b e si regola la manopola del 
potenziometro fino ad ottenere la 
stessa deviazione. A questo punto 
1 Amplificazione in volt, si trova e- 
sattameute compensata per l’indebo¬ 
limento (sempre in volt) del poten¬ 
ziometro. Se si utilizza un poten¬ 
ziometro da i0.000 ohm e si trova 
IE 1000 ohm, l’amplificazione in 

, , . 10000 

volt sani di - io o in altri 

1000 

termini coll un volt di entrata si a 
vran.no io volt di uscita. L’utilità 
di questa misura crediamo non sfug 
ga a nessuno. 

En’ultìma applicazione corrente è 
quella del ponte. 
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RECENTI PROGRESSI 

DELLA RADIOTECNICA 


2315 

Si è scinpre e giustamente dello elio la radiotec¬ 
nica è f 1 i\ornila una scienza ira le piu complesse sì 
che è molto difficile, se non ad diri lima impossibi¬ 
le, farsi di essa una cultura profonda ed in pari 
tempo completa. 

Sorta come ramo dell elctIrotecniea, ha aperto 
un campo vastissimo ai l’Indagine scientifica od ha 
seguilo uno sviluppo rapidissimo, ricco di inven¬ 
zioni e di scoperte 1 mirabili. 


! 



Mia 1 ase delle importanti trovale è oggi succe¬ 
duta la taso dcg’i studii minuziosi ed analilici ed e 
appunto per eid che i progressi deila giovane scien¬ 
za» mentre possono essere apprezzati dai Irenici 
elle di essa si occupano- sfuggono rom p lolameufe 
al gran pubblico che è sempre in allesa di trovale 
riv o h izi (diarie. 

Sebbene nulla -ia recente nenie avvenuto i!i 
quanto il pubblico attendeva, sia di fallo che se ci 
s i soli erma ad osservala' ad e-empio un trasmetti¬ 
tore per onde corte od idtracolle non si può non 


notare come tutto l'aspetto di esso sia così profon¬ 
damente mutato, tanto da far sorgere il dubbio che 
si traili veramente di un apparecchio radiofonico. 

Le bobine sono sparile e con esse i condensatori 
variabili, in loro vece appaiono lucenti tubi metal¬ 
lici die corrono paralleli a coppie. Dei fili ili col¬ 
legamento non vi sono più tracce. 

I ricevitori non sono meno strani, essi sono pic¬ 
colissimi e nel loro interno vi sono valvole delle 



dimensioni di un bottone la cui efficienza non è cer¬ 
to minore di (fucila delle migliori valvole riceven¬ 
ti normali. 

Ma oltre a questi' novità, che cominciano ad es¬ 
sere noie, ne sono sorte altre recentemente ed 
appunto di queste che qui vogliamo brevemente 
irailare, 

I na novità di quelle die offriranno maggiore 
evidenza (nel senso fisico) è certamente la recentis¬ 
sima ani ernia per televisione il Insilata nelle ligu¬ 
re J e 2, 
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1/ìw il erma di fi*:. 1, in realtà è do]) pi a, ovvero 
costituisce un sistema radiante doppio e serve in¬ 
funi. nella park* irradiante inferiore, per trasmet¬ 
tere televisione e nella parte superiore per tra¬ 
smettere il suono necessario per la sonorizzazione 
di quali a, 



L/anlemra superiore si compone di quattro di¬ 
poli simili a quello illustrato india fig. 3 ma di 
forma incurvala e disposti in modo da formare un 
(Tridiio orizzontale. 







é 4- a o x 4 ù 

fé /^yTf’pw/rcy *£>er'J#f/of? 


L antenna inferiore invece è derivala da quella 
rSluMral.fi in li*:. 1 e, oltre a 1.1 a caratteristica della 
uniformità di propaga/ione nel li* diverse direzioni, 
ne presenta una di particolare interesse per la te¬ 
le; i-done. 

lina antenna per televisione* infatti, de\e pò?-- 
-edere al massimo grado earatlcriMiche di aperio¬ 
dicità. L* qurMa una condizione essenziale per ot¬ 


timere buone trasmissioni perchè, ronii’ è noto le 
frequenze (die modulano l’onda portante in tele¬ 
visione sono mollo elevali c quindi le bande late¬ 
rali della Irasmi-sione sono mollo lontane fra loro. 
¥/ infai ti chiaro (die una antenna cuimme, (die, in 
risonanza si comporla esattamente coinè un circui¬ 
to oscillante, potrebbe trasmettere bene L’onda po-- 
Laiite ma non potrebbe Irasine!tere in eguale misu¬ 
ra le bande laterali di Ira-missione 'per cui si a- 
vrebbe una notevole attenuazione delle frequenze 
di modulazione più elevale, a tutto scapito de!la 
chiarezza deirinimagine. 

La fig. 3 illustra le earalteristiebe dei di\ersi 
tipi di antenna al variare; della frequenza. 

(àmie si vede, il quarto profilo è quello (die ol¬ 
ire la maggiore uniformità di comportamento al 
variare della frequenza, esso Infatti è quello adot¬ 
talo per la realizzazione del l’anleima di fìgg. I e 2. 

La fig. 6 illustra in modo evidente come sia co¬ 
stituita Pan lentia in questione c come venga effet¬ 
tuala la I imeni azione dei < pi a Uro eli-soidi irra¬ 
diami. 

Le linee di discesa, naturai mente, sono con leu li¬ 
te entro il grande albero di supporto dall'antenna 
medesima. 

Tal fig. 7 permeile di constatale ben orme diffe¬ 
renza di comportamento fra I antenna a dipoli 
(([india superiore di fig. 1) e l antenna ad elissoi li 



(quella inferiore di fig, I) al variare della fre¬ 
quenza. 

Non sono ancora molto noli da noi i eoiidemu- 
tori (deliro!ilici por corrente alternala che invece 
sono difi usi oltre oceano. L industria americana 
produce oggi condensatori elettrolitici funzionanti 
indipcndcnlcinenu dalle pulnrila e ([nitidi adulti 
anche per la corrente allentala. 
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In roml en.«al ore da 50 pT oO voli li a pressapoco 
Ir dimensioni eli un comi ci latore a caria da 0.2 ;a F 
-500 volt! 

Questo risultato Ini permesso di applicare il con¬ 
densatore anclie in motorini a campo rotante fun¬ 
zionanti a tensioni relativamente basse permetten¬ 
do di ottenere lo sfasamento di una corrente p il il¬ 
io -1 o intensa e necessaria per creare 1 il campo ro¬ 
tante. 



I no viluppo sempre maggiore va prendendo 
I applicazione dei a magnetron » per la proiluzio- 
ne delle onde ultracorte. 


pa gaz ione delle ondi' ultracorte modulate iu fre¬ 
quenza, 

A proposito di modulatori -dì frequenza, è >l ci¬ 
to crealo uno speciale tubo a raggi catodici nel qua¬ 
li 1 allo schermo fluorescente è stata sostituita una 
placca a forma di disco clic è divisa in due da un 
solco avente la forma di una doppia spirale di Ar¬ 
chimede. 




La fig. 8 mostra, a destra la ili sposi/ione de! 
campo entro gli anodi di un tulio « magnetron » ed 
il percorso di un gruppo di elettroni (piando 1 Vin¬ 
teli-ita del campo magnetico è 1.5 volle il valore 
critico. 

La fig. 8rtè una fotografia rarissima del pa-sag- 
saggio degli idei troni ottenuta per ionizzazione di 
lui gas contenuto nel tulio. L'intensità del campo 
magnetico è, per il tubo in oggetto [lari a 1.25 volte 
il valore critico e Li tensione agli anodi A e 1> fi¬ 
si ani anca) è rispettivamente di +300 e -ili 250 volt. 

Studi approfonditi sono stati eseguiti sulla prò- 


Al fascio elettronico, che vieni 1 prodotto con il 
solito procedimento usato per i tubi a raggi cato¬ 
dici, viene impresso un movimento di rotazione ap¬ 
plicando tensioni sfasale di 90° al li 1 pi aedi-ette de¬ 
viai vici. 

I due elettrodi suddetti comunicano con reiter¬ 
ilo e hanno funzione di anodi, essi sono general¬ 
mente connessi ai capi di circuiti oscillanti a fre¬ 
quenza ullraaeusliea il cui centro è connesso al po¬ 
lo positivo della sorgente anodica. 

Nuove valvole modulale generatrici e moltipli¬ 
catrici ili frequenza sono state prodotte, nelle qua¬ 
li viene l'alto agire un campo magnetico. Si tratta 
di triodi a forma cilindrica allungata nei quali il 
flusso elettronico corre lungo l'asse principale. Lli 
elettrodi, ossia il catodo, la griglia pilota e l’anodo 
si trovano naturalmente lungo il predetto a-^e 
(fig. 9)- 

Tutto il tubo è contenuto in un circuito oscil¬ 
lante a e b per onde ultracorti'. Di questo circuito 
oscillante (Lolster) si è già parlato su queste pagi¬ 
ne, esso nel caso attuale si compone di dm 1 cilin¬ 
dri di rame concentrici di diverso diametro, dei 
quali quello interno è interrotto da una fessura Ira- 
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sversale rii larghezza regolabile. I due cilindri ro¬ 
llimi iea no fra loro ai bordi mediatile fondelli anu¬ 
lari di rame. 

La massima iLcì.p, ad ÀF si forma fra i due bor¬ 
di interni della fessura. 

Dal disegno, elle mostra il ri reni Lo osci Manie in 
sezione, e facile rendersi conio come il percorso nel 
rame a partire dalla fessura eqimalgu ad ima spi¬ 
ra di condii Mure di grandissima sezioni 1 (spira to¬ 
roidale) e come possa presentare cosi induttanza. 
La capacità di accordo è dal a dalla capacità esi¬ 
liente fra le due nteià del cilindro interno. 

E’ chiaro che durante I oscillazione si formano 
lungo il percorso di rame delle correlili e delle Uni. 
-ioni clic possono influire' lorlemenle sul flusso o- 
lettronico del triodo (amienulo nel l'intorno del sud¬ 
detto circuito uscii laute. 

A sua a olla, ogni variazione del flusso elettro¬ 
nico influisce per \ia elellromagneliea (al eieLlro- 
slatica sul circuito osci Mante medesimo. 

A rtuidcre sensibilissimo il fhis.-o elettronico al¬ 
le variazioni del potenzialo dovuto al circuito oscil¬ 
lante, coni ri bròsce un a\ \ olgimento (molte spire e 


filo sottili 1 ) che circonda all’esicrno il circuito o 
sei Manie. 

Onesto av\olgimento serve per la messa a fuo¬ 
co del lascio elettronico sull anodo della valvola, 
esso viene fallo percorrere (Ili una corrente conti¬ 
nua di ino risila opportuna. 

Il f unziimanienlo conte o.-eillatore è. grosso mo¬ 
do. il seguente: 

Vd ogni brusco aumento incidentale del flusso 
elettronico il circuito oscillante (Mitrando in fun¬ 
zione produce ai capi della fessura una d.d.p. ten¬ 
dente ad opporsi al cammino cicali elettroni nella 
valvola. 

La riduzione del flusso elettronico che ne con¬ 
segue eccita a sua volta il circuito oscillante che 
viene a costituire ai capi della fessura lina d.d.p. 
lavorinole alidaumento- del flusso elettronico e co- 
d via. 

La f reqinuiza della osciIlazione prodotta è ov¬ 
viamente quella del circuito oscillante che può cor¬ 
rispondere senza difficoltà andic ad onde di Iun- 
gln zza inferiori al mcnlro. 

* 


1/Uvziùtoi utili 


{Fedi n . 18 pag, 316) 


Potenza elettrica . - - La nozione 

del lavoro non esclude affatto Videa 
del tempo, tanto clic la potenza è 
uguale per definizione al lavoro per 
secondo. Se ne deduce che, se i T 
Italie sono prodotti in un secondo, 
si avrà una potenza, e si esprimerà 
in watt (\V) o ionie per secondo. Si 
può ancora scrivere 


noi abbiamo visto più sopra clic 

Q 

p quoziente della quantità di elet¬ 
tricità per il tempo, è uguale a cor¬ 
rente I e si può scrivere 
\Y - I (i>—P 1 ) 

Se la diff-erenza del potenziale 1 * 


P’ è uguale a lì volt si ha Lespres¬ 
sione classica 

\Y Ex x 

cioè che hi potenza è uguale al imi¬ 
tiotto delle differenze di potenziale 
per l’intensità di corrente. Si può 
dire anche che 

x watt i volt x i ampere 
La potenza, quale noi Gabbiamo 
definita, si applica alla corrente con¬ 
tinua, ma se si tratta di umi corren¬ 
te alternata il prodotto dei volt per 
le ampere non dà sempre esattamen¬ 
te dei watt. In effetto, si può avere 
uno spostamento di fase tra hi ten¬ 
sione e la corrente. 

Lo spostamento suddetto è defi¬ 
nito dal fai love dì potenza che si e 
sprone per mezzo del coseno deilàm- 



a <i l 


IIM 


dee aL 


cete 
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La vendita delle valvole. 

è fonte di continuo guadagno, 

non richiede un forte immobilizzo di' capitale, 

non crea fondi dr magazzino, 

non procura esposizione di crediti* 

vi porta a contìnui contotti con la clientela, 

è fonte di propagando per fa vostra Ditta 
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gola di sfasamento, e si ha per la 
potenza. 

W* E < x x c-os o 

Questa potenza si esprime in watt 
come il prodotto E i si esprime in 
volt-ampere, lì' perciò che per gli 
alternatori si perde della potenza in 
kVA (chilovolt-ampere) dato che il 
fattore di potenza non è conosciuto. 
Rimarchiamo clic, se lo sfasamento 
è nullo (cos 9 i) il prodotto dei 
volt-ampere è uguale alla potenza 
espressa in watt. 

In radioelettricità, si parla talvol¬ 
ta di watt modulati : i watt modu¬ 
lati rappresentano la potenza della 
componente alternativa della correli 
te d’anodo, nel caso di una valvola 
a bassa frequenza. 

E 5 questo la potenza che è tra¬ 
smessa nell’altoparlante che la tra¬ 
sforma in potenza acustica; questa 
potenza acustica si esprime a sua 
volta in icatt-acustici. 

A questi) proposito, ricordiamo che 
bisogna fare bene attenzione quando 
si parla della potenza di un alto- 
parlante; bisogna precisare se si 
tratta della potenza elettrica( watt 
modulati applicati alla bobina mobi¬ 
le) o di potenza acustica (watt acu¬ 
stici agenti nell’aria sotto forma di 
energia sonora). Quando, sempre in 
i adioelettrieità, si tratta della po¬ 
tenza elettrica essa è assai faeilmen 
te misurabile; ma se si parla del 
punto di vista acustico è probabile 
si tratti della potenza acustica che 
non è in generale elle dal 5 al 20 
per cento della potenza elettrica, 

A i SU ME SI in Milana provetto 
radiotecnico, conoscenza pic¬ 
cola meccanica od orologeria 
presso officina costruzione stru¬ 
menti misura. Scrivere dettaglia¬ 
tamente fornendo referenze, studi, 
età, pretese. ANTENNA 
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Zteptd I % ftlasUa fr rionale- 
della Radia _ 


QuesFanno, alla Mostra Nazionale 
delta Radio, non si sona avuti espe¬ 
rimenti di televisione. Ciò non ta¬ 
ti tù- ehi la televisione sia nel pen¬ 
siero e nel desiderio di tutti., e che 
universale sia F auspicio d’una pros¬ 
sima attuazione d'un servìzio rego¬ 
lare dì trasmissione d'immagini. 
L’orecchio, che nell'invenzione della 
radio s’era fatto sinora la parie del 
icone, dovrà presto dare un largo po¬ 
sto all'occhio. Torna ad essere vero 
e nel modo più impalmili* il vecchio 
adagio che ammonisce : anche l'oc¬ 
chio vuol la sua parte. 

Se non vi sono siali esperimenti, 
la televisione non è sfata tuttavia as¬ 
sente dalla Mostra: alcuni fouoviso- 
ri hai}rio richiamato Tati dizione dei 
pubblico e particolarmente alcune 
macchiti? da ripresa televisiva, co¬ 
struite dalla itMagncli Marcili », per la 
ri proda Mone di scene sia all'aperto 
che Kt studio. J'arando coi tecnici del¬ 
ia * Magne ti Marcili », circa la costru¬ 
zione eli intesi e macchine, uniche nei 
loro genere in Italia , il. discorso e te r - 
duto anche sul problema piti sopra ai - 
connato di dare presto all'Malia una 
refe di trasmittenti televisive^ a com¬ 
plemento della già riera ed estesissi¬ 
ma rene delle trasmissioni sonore. I 
nostri cortesi interlocutori , non si 
sono mostrati molto corrivi alle con¬ 
fidenze; ma c vostra convinzione che 
se, coni' è cerio, l’Italia avrà, non ap¬ 
pena la situazione Io consenta, una 
rete televisiva, al!'evento sarà caria¬ 
tamente legalo il nome della « Ma¬ 
gneti Marci li » 

Intanto, la grande Fabbrica di Se¬ 
sto non trascura la sua produzione 
a miei? classica di radìoriccz ìlari. Do¬ 
po il successo del « Fido », l'appa¬ 
recchio di dimensioni ridotte clic tan¬ 
to favore ha incontrato nel pubblici> 
ed c stalo il capostipite Musi re di 
una ninne rosa famiglia di piccoli ap¬ 
parecchi porialili, la Casa ha conti¬ 
nuato a curare la costruzione dei suoi 
apprezzafissimii ricevitori di classe. 
Muovi tipi s<*ne venni i a ci aggiunger¬ 
si ad una lunga serie di apparecchi, 
; cui nomi cosi lini scono alt rei tante 
■cospicue affermazioni licita tecnica i- 
t aliava ; i pià recenti, il « X ilo Az¬ 
zurro » c il « Nilo Manco a rappre¬ 
sentano, appunto, la somma di tutte 
ìc perfezioni a grado a grado conse¬ 
guite in ■un'esperienza di molli anni, 
bissi posseggono tali pregi da appa¬ 
gare il gusla del più raffinato ra¬ 
dio filo. 

Ma queste vittorie della « Rad to¬ 
ma re Ili » richiamano , per logica con¬ 
nessione, le conquiste tecniche cd au¬ 
tarchiche di un'altra Azienda del 
Gruppo Magneti Marcili: la a Fi- 
Vre )). 1 doperà silenziosa c geniale 


dei suoi tecnici ha reso possibile nan 
solo Fafjrancamenlo de! ina calo ita¬ 
liano da ogni soggezione straniera in 
questi* delicatissimo settore della pro¬ 
duzione, ina ha anche consentito la 
costruzione iti radioricevitori italia¬ 
ni, i quali, come quelli della « Ra¬ 
dio marcili », offrono qualità e carat¬ 
teristiche per nulla inferiori, e qual¬ 
che volta sìì pe rieri, alta migliore 
prociu : ione estera. 

{/importanza del contributo della 
« [Acre •> all'industria radiofonica è 
data bolla così razione dei tipi cor¬ 
renti; cd anche dall’aliuùzione di nuo¬ 
ve scric di valvole, come per esem¬ 
pio, le « Balilla » le quali hanno dato 
mi indirizzo originale 1 alta produzio¬ 
ne italiana, con la creaAhme di rice¬ 
vitori a. dimensioni ridalle; tipo « Fi¬ 
do t* e suoi discendenti. Lna serie dì 
cui era sentito il bisogno, quella da 
i,4 volt per alimentazione a batteria 
di apparecchi portatili di minimo pe¬ 
so ed ingombro, già studiata e pron¬ 
ta per la prodìizione in quantità, è 
destinata ad uìì grande successo. Fa 
Fabbrica la potrà in fabbricazione 
corrente, non appena io consentiran¬ 
no le aìinali contingenze belliche che 
attimi mente non lasciano troppe di¬ 
sponibilità ai suoi impianti .. 

Non meno interessante c il pro¬ 
gresso compiuto dalla a Fìvre *, nel 


campo delle l rasoi il leni i. Già alla 
Mostra si ammiravano ì tipi più no¬ 
tevoli prodotti del suo Stabilimen¬ 
to di Firenze, come la io kw. con Li- 
nodo raffreddalo ad aria. Ma anche 
tipi più complessi e in aggi ore po¬ 

tenza, fimo ai giganti di ino Uve. ed 
oltre, produce la « Fiera » a Firenze, 
nei quali tutto è autarchico, dal ve¬ 
tro durissimo al boro silicato, agli F 
Sù latori in talco per la prima volta 
costruiti in Italia con materia greg¬ 
gia ìì a zi anale. 

li per chiudere questa rapida ras¬ 
segna, tornando alla «Magneti Marci¬ 
li», ricontiamo il trasmettitore da z 
kn\, presentato alla Mostra e desti¬ 
nato ad una stazione radio dell’Im¬ 
pero: quella di Gimmo. FA un com¬ 
plesso compiutamente italiano nella 
progettazione c nella costruzione, e 
che rende e ha] uni le testimonianza 
de!Fallo grado di mal urdù tecnica 
raggia rito dalla « Magneti Marcili » 
anche in questi impianti. Maturità ili 
citi sono indice le importanti fornitu¬ 
re che alla Ditta di Sesto S. Giovan¬ 
ni vengono affidale non soltanto da 
Enti nazionali, via altresì da Socie¬ 
tà estere di radiodiffusione. Basti ci¬ 
tare i due grandi trasmettitori da g > 
km. etti lealmente in costruzione pres¬ 
so la « Magneti Marcili » per conio 
del Bori agallo. 
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'ji a ivi di volume, tono, selci l ivi là <: 


JMagnadyne radio ~ Torino 

Con orgoglio di Italiani e soddi¬ 
sfazione ai tecnici ci smino so fi crina¬ 
li dinanzi al posteggio nella Magna¬ 
ti y ne Radio ed ab Diamo avvicinato 
il Rag. Mangano per chiedergli in¬ 
formazioni sulla produzione della na¬ 
ia Casa Torinese. Con la sua abitua¬ 
le cortesia, ci ha mostrato ed illu¬ 
strato i nuovi radioricevitori. 

Il portatile di ridottissime iimen- 
s i ani AL i4 su p e re tei 0 dina 4 v a i v 0 ì t ' 
con super triodo pentodo di potenza 
\\ I•* 13 1 con altoparlante elettrodi la¬ 
mico di cono di cm. 16 c tra sforma¬ 
to re di alimentazione per Caso su 
tutte le tensioni dì rete. Mobile in 
radica. 

_L\S.2i supereterodina 4 vaicele 
per onde corte c medie coti super trìo¬ 
do pentodo di potenza ILE13. 

lì modello S.41 anclCesso supere¬ 
terodina, 4 gamme d'onda, 4 valvo¬ 
le con super triodo pentodo di po¬ 



tenza IL/'’iv Ricevitore dì elevali' 
qualità tecniche e di ìmpeccabile pre¬ 
sentazione. 

//SY52 $ ll}l cinque valvole della 
serie « Transcontinentale ». Dispone 
di quattro gamme d'onda : cortissi¬ 
me {15 24); corte (41-49); medie I 
(180-440); Medie fi (410-600). Impie¬ 
ga il super triodo-occhio magic 0 
ff'/CiS ed ha il controllo di tonalità 
progressivo, abbinato ai coìnando ti 
selettività variabile. La scala parìan¬ 
te verticale in cristallo, comprende 
la sintonìa visiva catodica (oc ehm 
magico) c gli indicatori risivi lumi¬ 
nosi di gamme d’onda. 

1! radiofonografo SY147 presento 
caratteristiche tecniche simili alESÌ' 
54. Ila i! piano fonografico su sospen 
sioni antivìbranti c la scala parlante 
tìi tipo orizzontaic, con sintonia vi¬ 
siva (occhio magico ), ed indicatori 


cambio d'onde. 

La saie a. L pi aonda » che 1 iato 
suceesso ita incontrato fra 1 buoni in¬ 
tenditori a ci la rad io j s’c arricchita 
di nuoci modelli. 

j / S V 71 radiar ì c c v i l c re su p e re la¬ 
ro dina 5 valvolej 7 gamme a 1 onda., 
[due per le onde medie c cinque pe 1 
te onde ione), ha il controllo ai vo¬ 
lume a doppia azione con correzione 
fisiologica ai tono, oltre al controllo 
di tono abbinato al comando di selet¬ 
tività variabile. Dispaile di presa per 
ri.prduttorc fonografico e di presa■ per 
altoparlante supplementare. Impicg - r 
il superocchio magico WE18 ed n 1 
u ; 1 a sensibilità elevatissima su lutic 
le sette gamme ridonda, garantendo 
la perfetta ricezione delle stazioni 
treni soceani che. 

Il sei valvole SY67, sette gamme 
d’ond&j monta il super triodo-occhio 
V1 agico U 7 E x8. Oltre alle caratteil- 
stiche del modello precedente, ha li¬ 
na doppia scala parìante con i nomi¬ 
nativi di oltre 200 stazioni, effettiva¬ 
mente ricevibili. 

Lo stesso rie evi loro moni alo in mo¬ 
bile radiofonografo, assume la deno¬ 
minazione di SY167. li piano fono- 
grafic0 è su sospensioni aniiv 1 brc< 11 - 
fi, provvisto dì giradischi delirici od¬ 
imi azione con arresto completamente 
automatico c speciale rive latina' fono¬ 
grafico tangenziale. Il mobile c in¬ 
fine radica, munito di discoteca. 

Ed eccoci al SY710, a io vai cole e 
7 gamme (Ronda, che il nostro genti¬ 
le illustratore chiama il « Con nanis¬ 
simo » dei radioricevitori. 

Come tutti i 'ricevitori delta serie 
* Eptaouda ha selle gamme d'on¬ 
da di cui cinque ber le onde certe. 
Controllo di volume a doppia azione 
con correzione fisiologica di tona 
Doppio controllo di tono. Sm U-nia 
visiva catodica [occhio magico) od 
elevala scnsibilit. Dispositivo k Mul¬ 
ti! ondi ». Selettività variabile. Due 
ai io parfvn ti dinamici ad alta fedel¬ 
tà: uno a cono inedia ed uno a cono 
grande. Super l riodo-oechio magico 
ILLiS. I hip pia scala parlante con i 
nominativi delle pri nei fiali stazioni 
radio di tutto il Mondo, effettiva- 
mente ricevibili. Indicazione visiva 
per ì singoli comandi. Erosa per al¬ 
lupai laute supplementare. Riano fo¬ 
nografico con sospensione elastica ed 
isolamento acustico. E’ un comples¬ 
so di gran classe atto spedatili enti' 
alle ricezioni su onde corte. 

Abbiamo passato hi rapida rosse 
gna i radioricevitori, per la descri¬ 
zione ilei quali occorrerebbe poter di¬ 
sporre di maggiore spazio. E a ssi a uro 
ora alla novità esposta dalia Casa : 


«i.a televisione MAGXADYXE». St 
no presentati: Vii completo fonate* 
fc-visore man Elio in mobile ed uno se = 
Sezionato. Erogeni e realizzazione c- 
schisivi dei t .adorai ori Rieeieiw della 
Magliari v ne Radio, [fi itila di accu¬ 
rati studi ed esperienze 1 lìberi da 
qualsiasi contributo straniero, essen¬ 
do coperti da 14 brevetti originali 
MAGXADYX E R ADI O, d e fi os i t a 1 i 
in Italia ed al E Estero. 

Il fonotelevisore TA 1 2o si tiistiiiguè 
per Rassenza dì comandi di 'sincro 
nizzazione regolabili, esterni od in¬ 
terni. Il s incròni svio perfetto dell* im¬ 
magine è dovuto alia costituzione 
stesa dei circuiti ed è rìg0rosami ale 
stabile anche nelle peggiori condizio¬ 
ni di ricezione. Inserendo la spina in 
una presa dì corrente e azionando Ehi 
(emittore se esiste la trasmissione zi 
ottiene im uterilatamente l’hnmaghu . 

lì quadro si presenio completamen¬ 
te esente da fluttuazioni 0 se ghetta- 
ture; REm magi ne e riprodotta fedel¬ 
mente senza alcuna de formazioni , 
{appiattameniì a allungamenti ai bor¬ 
di, ecc,) ì molto dettagliata e nitidis¬ 
sima in Ditta la sua estensione. Noe 
si notano sfocamenti, cantoni' sfu¬ 
mali, ere., dato che il dettaglio ed il 
fuoco in quìi siasi zona del quadro si 
mantengono perfetti . Il controllo au¬ 
tomatico dell'ampiezza dei segnali e- 
vita falsi ■ manovre dell*utente e man 
t le ne Va ppa recc-h io a ufo ma 1 i cavie n l . 
nelle migliori condizioni di funzio¬ 



na nini io. Sia la voce che la musica 
sono riprodotti con grande naturi¬ 
le zza, Ea regolazione del TM20 risir 
ta ancor più semplice di quella di un 
normale radioricevitore. Di fatti com¬ 
porta solo quattro comandi per la sua 
regolazione normale e cioè : 

3. Regolazione della sintonia; 

2. Regolazione del voi urne del su 
■no; 

4 Regolazione del contrasto; 

4, Regolazione delia tìnta media 
del E ini mag ine. 

Tutti i circuiti sottoposti a tcnsìo 
ni elevale, sono efficacemente protet¬ 
ti e schermati; te dimensioni ed il 
peso dei telai sono ridotti al minimi* 
senza che ne risulti menomala la so 
Udita meccanica. 

Il TM2 o MACXADYXE impiega 
complessivamente 20 tubi termoioni¬ 
ci [calvo! e), coni preso il tubo a rag¬ 
gi catodici. Tale numero dì valvole 











iici'C ritenersi eccezionalmente bussai 
st si considera la completa automati- 
rìtù di'! finizionamcnto e ralla quei 
liti), deìidm magiue e di'! suono. One 
sto i isoli ah> sì è potuto raggiungere 
in vil tà dei circuiti < vie inali M i 
GM A Dì X}f RODIO i quali impiega 
no tulli tubi icnuoionit i modernissi¬ 
mi ad alta efficienza. La dimensione 
dell* ini ma ghie è di ^40x180 min. 
Loie hi- la distanza (ninna di ossea'-ra¬ 
zione è di circa due metri dal qua¬ 
dro, Lini nuìgine può essere agevol¬ 
ai e ntc ossi rea (a conte m po ra n carne n - 
te da parecchie persone. Anche Lin¬ 
stallazione. del TM.\<_■ risulta sempli¬ 


cissima essendo sufficiente provvede¬ 
re aìLinipianto dell'antenna riceven 
le che viene ponila in dotazione al- 
ì hi p pare e eh io. 

(fucsia fonoielevisiO'c, re al izza io 
secondo la più moderna tecnica tele 
visiva, raggiunge la più completa 
autarchìa intellettuale e materiale. 

Da ni) la re, infine, La creda mento 
sobrio ed elegante dei posteggio che 
è fra i migliori c teniamo farlo pre¬ 
sente al Rag. Mangano, Direttore dei 
Reparto Lubhlicità, coni piacendo; i 
per il fine buon gusto e per Lorigi¬ 
nale dìsposizione in « pista » degli 
apparve eh i. 
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< nudiamo non esista ìli Italia, neppure 
in qualdie sperduto paese, riti, cultore 
(lolla radio por professione o poi' studio, 
non conosca questa antica Ditta milane¬ 
se *'1" da anni foni Dee ad industriali, 
co m n lercia itti e riparatori, minuterie od 
aro: -ol i por la radiofonia. < osi vasta no¬ 
torietà rende inutile anche una breve 
nota di rassegna che ai può riassumere 
in poche parole. a^sortìment-o vasto e 
ricco, produzione sempre più accurata 0 
forbì ut. 

Ma da pochi anni 'crediamo 4i la * Vn 
rav . -i è anche drdu .1 ut. o con successo, 
alla costruzione di strumenti per radio¬ 
tecnici. Alla recente -Mostra dolio Da dio 
ha esposto unm<Tosi esemplari elio sono 
frutto palese di un notevole arado di ma¬ 
turità tecnica c costruttiva od è que¬ 
sta. diciamo, nuova branca produttiva 
elio movila di essere •-r-utiahitn ai nostri 
lettori. 

Prima però di passare in rassegna i 
molti strumenti, commettiamo un indi- 
scrizione, rivelando che tutta la produ¬ 
zione Vorax. dal progetto siilo al collau¬ 
do tinaie, o soggetta al superiore control¬ 
lo di uri consulente, oli'a rissi imo docente 
di radioleru tea, Questo aito patronato 
e una .solida garanzia per i Clienti ed 
un chiaro m-iiiio della serietà di prope¬ 
sili con cui la Vernix -i è accinta, a quo 
-la non lucile attività, industriale. 

l a tira.un ia dello spazio non ci con¬ 
sente di dilungarci secondo il merito dì 
ogni complesso, là passiamo quindi bre¬ 
vemente in rassegna. 

Prcvavalvole - provacircuiti. Notiamo 6 
tipi. SO 103, SO 104, SO 1C5, per mi-aire 
in ( C. o raddrizzata e ( .A, con alimen¬ 
tazione diretta dalla rote stradale 42/50 
periodi, con cambio tensioni 110, 125, 145, 
160, 220 Volt, per la prova di tutte le 

valvole a me ria ne od europee, con 4 adat¬ 
tatori per valvole Octul o la prova .se¬ 
parata delle valvole multipli', 

Osci detono SO 174. Complesso creato 
per la trasmissione delibi Ifaboto morse 
nelle mole 1 , nello aule radio del 11. Kser- 
oito. He, Generatore alimentato diretta¬ 
mente dalla rete, stradale in alternata, 
provvisto del cambio tensione fissato sul¬ 
la calotta del trasformatore per 110. 125, 
145, 160, 220 Volt. Ila una raddrizzatrice 
ed una osci Matrice. Da potenza mussimi: 
di uscita di 0.5 VV e 12 Volt consenti' di 
alimentar, una lima comprendente sino 
a 50 cu die, che possono anche essere so¬ 
sti tp,ite da un altoparlante. La nota di 
tegola zinne progressiva è compresa tra 


400 e !HOO Hertz. 11 complesso è montato 
su telaio di alluminio verniciato, rac¬ 
chiuso in valigetta ricoperta di pega- 

mai.de. 

Oscillatore modulato SO 120. (brevetto). 
Realizzalo col preciso criterio dì dare ai 
ra dirmi pa nitori un comi desso avente tut¬ 
te le proprietà indisperisu Itili ad un ot¬ 
timo e pratico giramento iti taratura, ad 
un prezzo tale da facilitarne l'acquisto 
ed aiutarne la diffusione, perchè è vero 
che l'impiego dell'orici] latore, strumento 
delia ma si ma. utilità. <> ancoro poco dif¬ 
fuso presso i radioriparatori. Questo 
della Vorax risponde in maniera eu 
comiabile a, tutte le esigenze. 

IVUiltimetro SO 110. Strumento ad im¬ 
piego multiplo, ip articolarmeli bc adatto 
per quei laboratori elle sì occupano di 
attrezzature elettriche oltre che di radio¬ 
fonia. < oliscale letture in continua ed 
in alternata e ad alte portate ampero- 
nietricbe. 

Oscillografo a raggi catodici. Ne os¬ 
serviamo due esemplari: l'S.O. 70 che li¬ 
ti lizza un tubo DD. Philips di 70 mm, e 
i S.O. 90 impiegante il là!. 9 di 90 mm. 
Questo strumento, veramente perfetto, 
ha riscosso consensi più elio lusinghieri 
ria parte di Istituti Scientifici ed Muli 
pubblici che hanno voluto tributare al¬ 
la Vorax parole di compiacimento le 
quali hanno valore di giudizio definii i- 
vo. mqUtl: lì tocche espresse dopo attento 
esame ed in seguilo a precisi risultasi 
di laboratorio. 

Sottolineiamo i dieci punti che farad 
ieri zza no l‘osci 1 log ra fo Vorax : 

Eliminazione della distorsione trapezia 

si s!cimi brevetta to'., 



un 


Eliminazione dello sfuocamento latera¬ 
le (sistema brevettato). 

Centratura automatica dell'oscillogram 
ma (sì-4 ermi brevettai m. 

Lettura diretta della frequenza di scan 
sione. 

Amplificatori a controreazione partico¬ 
larmente studiati per un’amplificazione 
lineare. 

ingresso agli amplificatori isolato dalla 
massa. 

Possibilità di connessione diretta a cia¬ 
scuna coppia di placchetie deviatrici. 

Connessioni indipendenti a ciascuna 
Giacchetta dì ogni coppia. 

Lo schermo fluorescente è arretrato e 
mantenuto in ombra. 

Tutti i tubi sono della serie europea di 
grande efficienza e di facile sostituzione 
(( 'os.t enzimi e X a zinna le ). 

Altro strumento che numida lino specia¬ 
le rilievo è l'Analizzatore < punto per 
punto S.O. 107. Lineata nuova cosiinizio- 
zinne e stata studiata e progettata per 
mettere in grado il radioriparatore di 
disporre di uno strumento pratico e clic 
permetta eoa facilita una rapida e sicu¬ 
ra ricerca dei diretti presentati dai ri¬ 
cevitori od amplificatori di qualsiasi ti¬ 
po. 

Il metodo «punto per punto > è prati¬ 
calo corre titolile nto dai radioriparatori 
a mediani. La Vorax, sulla guida di det¬ 
ti strumenti, semplificando i principi im¬ 
piegati ed apportando numerose modifi¬ 
che, atte a rendere banalizza ture più 
pratico e di maneggio più sicuro, ha rea¬ 
lizzato uno strumento elle, senza toglie¬ 
re o smontare il telaio dal mobile, per¬ 
mette dì r ilevare automatica mente le 
parti difettose, eseguendo su tutte le 
valvole in uso sul ricevitore in prova, 
sia europee che americane e per qualun¬ 
que tipo di zoccola tu ra. misure di cor¬ 
rente, di tensione e verifica d’isolamento 
o sugli apparecchi ie misure voi luci ri¬ 
di c in LO. e ("A., lo misure di uscita, di 
intensità, quelli*- ohmiche, il' isola melilo e 
le ea paeimet rielle. 

Il capacimetro ohmstro S.O. 130 ali 

mentalo ivi alterna tu. Strumento di al¬ 
fa precisione e di massima semplicità di 
impiego, basato sul imitici pio dei Roditi 
di Misura, là stato realizzato in modo 
da consentire al riparatore, con facilità 
e poca perdita di tempo, il controllo dei 
singoli componenti i radioricevitori. 

Il Misuratore della Potenza di uscita 
WU, 10 ha io scopo di misurare la poten¬ 
za di uscita degli amplificatori e dei ri¬ 
cevitori, secondo le norme con volizione ìi 
basate per le prove su tali tipi di ap¬ 
parecchi. In ordine di tempo è l'ultimo 
strumento creato dalla ditta, che ne fe¬ 
re la presentazione alla recente Mostra 
della Radio, raccogliendo vivo interessa¬ 
mento. Per le sue partiolnri caratteristi¬ 
che tecniche e costruttive merita da solo 
un'ampia e dettagliata descrizione che 
oggi lo spazio ed vieta Torneremo sul- 
i’ai'goiHcnto in un prosmio minierò, si¬ 
curi di fare cosa grata ai nostri lettori. 

Chiudiamo questa breve rassegna, con 
uria sincera parola di compia intento per 
la Vorax ed i suoi dirìgenti e con [‘au¬ 
gurio di sempre maggiori successi die 
non possono mancare quando il lavoro 
è, come in questo caso, affiancato da 
tenacia e competenza ammirevoli. 




















PER IL CALCOLO DELLE INDUTTANZE 


E’ noto quanto tempo sia necessario per 
effettuare il preciso calcolo delie bobine. An¬ 
che le formule semplificate ed empiriche so¬ 
no piuttosto complicate e poco precise ed il 
dilettante, e talvolta il piccolo costruttore, 
preferiscono ignorare il calcolo matematico 
ed andare come sì suol dire << a lume di na¬ 
so costruendo le induttanze e poi variarle 
sia aggiungendo che diminuendo le spire 
sino a raggiungere il risultato desiderato¬ 
li sistema sarebbe ottimo se purtroppo 
non avesse il capitale difetto dì essere lun¬ 
ghissimo e richiedere oltre ad una pazienza 
da certosino degli strumenti abbastanza 
precisi. 

D’ora in poi però non saranno più neces¬ 
sari i calcoli complessi nè i tentativi prati¬ 
ci a tentoni, che si risolvono generalmente 
in insuccessi. 


Stiamo per pubblicare una raccolta di 
grafici di facile consultazione e di notevole 
precisione per il calcolo delle induttanze 
per tutte le frequenze ed in ispecìal modo 
per quelle elevate che come è noto sono le 
più diffìcili a progettarsi e a realizzarsi. 

La raccolta dei grafici conterrà inoltre 
tutte le tabelle necessarie al calcolo cosic¬ 
ché il progetto dì una in iattanza non richie¬ 
derà una perdita di tempo superiore a quel¬ 
la necessaria per la ricerca dì una parola 
su di un vocabolario. 

La grande dimensione di ogni abbaco fa 
sì che l'interpretazione avvenga rapida, pre¬ 
cisa e con gran semplicità. 

Al prossimo numero pubblicheremo un 
facsimile di uno o due dei grafici col prez¬ 
zo complessivo di tutta la raccolta. 


BeeueiU RADIO E TELEVISIONE 


Antenna smontabile a campo per radio¬ 
comunicazioni. 

CAVALIERI DUCATI A., a Bologna <2-98i 

Sistema di radiotrasmissione simultanea 
su diverse lunghezze d'onda e con una 
stessa antenna e mezzi relativi. 

CAVALIERI DUCATI A., a. Bologna l2-98; 

Perfezionamenti alle antenne per segnali 
elettrici e frequenze elevate. 

FA DB lì ICA ITALIANA MAGNETI MA- 
RULLI S. A., a Milano (2 99!. 

Antenna trasmettente per radioonde 
corte. 

[■ IBERICA ITALIANA M A t ! X ET I M A - 

EELL! S. A., a Milano \ 2 - 99 \. 

Circuito filtro per scopi di televisione. 

MAONA DINE IL. a Torino (2-1.00). 

Dispositivo di alimentazione di aerei di¬ 
rettivi per radio comunicazioni. 

S.A.F.A.R. SOC. ÀN, l ABBR.ICAZION E 

APPARECCHI RADIOFONICI o L ED E- 
1{I( I AL, a Aliano (MGD. 

Antenna regolabile a bassa capacità per 
radiocomunicazioni. 

S.A.F.A.K. SOC. AN. FABBRICAZIONE 

APPARECCHI RADIOFONICI i- LEDE 
Itici AL. a Aliano <2-1011. 

Dispositivo per radiocomunicazioni a mi¬ 
croonde ed emissione multipla e rice¬ 
zione in supereterodina. 

ALLOCA Ilio RAMPINI c* C. e TI R> E lì IO 
F.. a Milano {3-243X 

Dispositivo di modulazione per radiofari 
a riflessione. 

C. LORENZ A. CL a Rorlin-Teniiu-lhof 
(3-243). 

Disposizione per il comando dei disposi¬ 
tivi di silenziamento per radio ricevi¬ 
tori e simili. 


FABBRICA -ITALIANA Al al .veti ma¬ 
celli S. A., n Milano 13-244). 

Apparecchio radioricevitore con antenna 
svolgibile e ripiegabile nel cofano o 
cassetta deirapparecchio. 

F AEREI O A -ITALIANA MACIA ET I M A - 
K E LEI S, A., a Milano (3-245). 

Sistema elettronico di generazione dì ten¬ 
sioni sincronizzate a forma di dente di 
sega. 

MARNATANE RADIO, a l’orino 0-246). 

Circuito contro-fase per deflessione ma¬ 
gnetica di raggi catodica 

MAONA I) YN E RADIO, a Torino (3-2 0. 

Perfezionamenti negli indicatori di sin¬ 
tonia di radioricevitori. 

M. O. (TUE) VALVE COMPANY UHI 
TEI), a Londra (3-246). 

Dispositivo per la sintonizzazione auto¬ 
matica delle stazioni trasmittenti negli 
apparecchi ra arìcejenti. 

PA1TI GASPARE ad Alcamo (Trapani) 
r> SANTINI A.. ;i Pannano (3 246), 

Prcceclimento e dispositivi per eseguire 
nei due sensi più trasmissioni telefoni¬ 
che contemporanee attraverso almeno 
una coppia di stazioni radio intermedie 
connesse telefonicamente colle stazioni 
capolinea. 

SV1TA.R. S. A', FABBRICAZIONE AP¬ 
PARECCHI RADIO INANI t 1 i* FEDERI¬ 
CI Ma Milano (3-247 . 

Stazione radio ricevente-trasmittente per 
mettente l’innesco stabile di oscillazio¬ 
ni su lunghezze d’onda di metri 5-7 con 
tensioni di 45 volta in trasmissione e 
2£ volta in ricezione. 

SILVA GL 11)0. a Venti miglia < Imperia s 
(3-247). 


Copia dei succitati brevetti può procurare : 

L Tng. A. Racheli - Ufficio Tecnico Internazionale 

MILANO - Via Pietro Verri, 22 - Tel. 70.018 - ROMA - Via Nazionale, 46 - Tel. 480.972 


WHHQMK 

Il giorno 2 di questo mese è morto all'elÀ 'di 83 'anni l'industriale Theodor 
Mchwinckel titolare della Ditta omonima. 

Suddito germanico residente; a' Milano da quasi £0 anni, sincero amico del¬ 
l'Italia, fece durante tutta la vita instancabile opera per l'incremento dei rapporti 
culturali ed economici tra i due paesi. 

Lavoratore attivo e tenace, industriale avveduto e lungimirante, gentiluomo 
dal tratto signorile, lascia di se indimenticabile ricordo. 

Al figlio, che gli succede nella direzione della Ditta, "l'Antenna,, porge 
commosse condoglianze. 

NìmKannHM. 


Mercoledì 16 ottobre si riaprirà la Se¬ 
zione Professionale (serale! dell’Istituto 
Radiotecnico in Via Circo 4. 

La Scuola Professionale Radiotecnica 
tende alla creazione di montatori-radio¬ 
tecnici, di aiuto ingegneri radiotecnici, 
nonché di elettrotecnici, di elettromec¬ 
canici, di telefonisti e di operatori ra 
dioteiegrafìsti . 

Programmi e schiarimenti in Vìa Cir¬ 
co, 4. 


Le annate de l'ANTiNNA 


sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 
per tutti 

In vendita presso fa 
nostra Amministrazione 


Anno 1932 . 
» 1934 . 

> 1935 . 

> 193ó . 

» 1937 . 

» 1938 . 

> 1939. 


Lire 20,— 
» 32,50 

* 32 f 50 

» 32.50 

» 42,50 

> 48,50 

» 48,50 


Porto ed imballo gratis. Le spedi¬ 
zioni in assegno aumentano dei 
diritti postali. 


7a responsabilità tecnico scientifica dei lavori 
firmati , pubblicati nella rivista, spetta ai ri¬ 
spettivi autori. 

I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice « Il Rostro** 


Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre Inviare al l'Ammi¬ 
nistrazione Lire Una in francobolli 

S. A. ED. « IL ROSTRO. 

Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56- Milano 
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LE NOSTRE EDIZIONI TECNICHE I 


N.B. - I prezzi dei volumi sono comprens : vi dell'aumento 
del 5‘* n come da Deter. del Min. delle Corp- 25-2-XVII! 




ONDE CORTE 
E ULTRA 
CORTE 


t>\ 1 . '.'.7 . 
ft«i c&u» -J-n.Tl 


■ 





A. Aprile : Le resistenze ohmiche in radiotecnica 
C. Favilla: Messa a punto dei radioricevitori . 

J. Bossi: Le valvole termoioniche (2 3 edizione; . . 
N. Callegari: Le valvole riceventi 


L. 

8,40 

L. 

10,50 

L. 

13,15 

L. 

15,75 


Tutte le valvole, dalle più vecchie alle più recenti, tanto di tipo americano 
che europeo, sono ampiamente trattate in quest’opera (Valvole Metalliche 
- Serie « G » - Serie « WE » - Valvole rosse - Nuova sevie Acciaio) 

(Questi due ulti}} it volumi forviano la più interessante c compieta resse una 
sulle valvole che sia stata pubblicata). 


Doti Ing. G. MANDINO PATANÈ : 

CIRCUITI 


ELETTRICI 


METODI DI CALCOLO E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE 

L. 21 

Doti. Ing. M. DELLA ROCCA 

LA PIEZO-ELETTRICITA' 

CHE COSA È - LE SUE REALIZZAZIONI - LE SUE APPLICAZIONI 

IV un’opera vasta e documentata, che mette alla portata di tutti la piezo¬ 
elettrici là, partendo dalla definizione sino alle applicazioni note ed accettate L, 21 

in tutto il mondo. 


N . CALLEGARI: 

ONDE CORTE ED ULTRACORTE 

Tale volume può giustamente considerarsi l’unico del genere pubblicato in 
Italia, indispensabile a coloro che si occupano di onde corte od ultracorte. 

Contiene : 

prima parte 22 paragrati : 

la teoria dei circuiti oscillanti, degli aerei, dei cristalli piezoelettrici, degli 
oscillatori Magnetron e Barkauscn-Kitrz, nonché la teoria delle misure 

seeoÈtrfa parte 12 paragrafi : 

la descrizione di quattordici trasmettitori da 1 a 120 watt per O.C. e ILC. 
portatili e fissi. 


terza parte 17 paragrafi : 
la descrizione di nove ricevitori, 
di trasmissione. 

di tre rieetrasmettitori 

e di speciali sistemi 


L 25 

Ing. Prof. GIUSEPPE DILDA: 





RADI 

O T E 

C N I 

C 

A 


ELEMENTI PROPEDEUTICI - Voi. I - (seconda edizione riveduta ed ampliata) 

L’autore, ordinario di Radiotecnica nel R. ist. Tee. Industriale dì Torino 
ed insegnante di « Radioricevitori » nel corso tli perfezionamento del Poli¬ 
tecnico di 'fiorino, pur penetrando con profondità e precisione nello studio 
della materia, lui raggiunto lo scopo tli volgarizzarla, in maniera facile, chia¬ 
ra e comprensibile. 

Nei nove capitoli che formano il volume, dopo un’introduzione generale 
preparatoria, sono studiati i tubi elettronici, i circuiti oscillatori semplici, 
accoppiati ed a. costanti distribuite, l’elettroacustica ed i trasduttori elettro¬ 
ne 11 s tei. 

Questo primo volume sarà seguito da un secondo dedicato alle radiocomu¬ 
nicazioni ed ai radio-apparati. 

pagine con iqo illustrazioni, legato in tutta tela e oro I— 30 


Richiederli alla nostra Amministrazione - Milano - Via Senato, 24 od alle principali Librerie 

Sconto del 10 „ per gli abbonati alla Rivista 








































STRUMENTI DI MISURA il 

MILANO ■ Viale Piave 14 - Tel. 24-405 


VORAX,, 



VORAX „ S. O. 105 

PROVAVALVOLE - PROVACIRCUITI 
MISURE IN CONTINUA ED ALTERNATA 



VORAX. S. O. 120 

OSCILLATORE MODULATO 
IN ALTERNATA (BREVETTATO) 



"-VORAX,, S. O. 110 

MULTXMETRO UNIVERSALE 
A BASSE ED ALTE PORTATE 



rivenditori 

intensi fidate its veneti tu detti 

va troie ter tuoi orti eh e 

Andiamo incontra alla sta¬ 
gione in cui, anche chi 
possiede un vecchio radio¬ 
ricevitore, non intende cam¬ 
biarlo. 

Visitate questi radioamatori 

e ridate piena efficienza 
ai loro apparecchi con la 

semplice sostituzione di 
qualche valvola. 

rivenditori 

intensifieate tea vendita dette 
mi rote terni oi ott tette 

Ripristinando le doti di sen¬ 
sibilità, qualità e potenza 
dei vecchi radioricevitori, 
farete opera di radio-propa¬ 
ganda nell'interesse vostro 
e della Nazione. 



Fabbrica Italiana Valvole Radio Elettriche 

Agenzia esclusiva: 

COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S. A 
Milano piazza Bertarelìi 1 te!. 81-808 
























